PDFaid.Com
|1 Pdf Solutions

HONDA

The Power of Dreams

Honda Marine csdnakmotorok
és csonakok

A Honda kornyezetba-
rat négyltemd csonak-
motorjai 2,3 LE - 250 LE
k6zotti tartomanyban

&
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PGM-FI (Programozott Uzemanyag Befecskendezés) VTEC (Valtakozé szelepvezérlés)

A szamitogép-egység (ECU) altal kontrollalt pontos lizemanyag be- AVTEC vezérli a szelepeket és azok emelési
fecskendezés lehet6vé teszi a magas szintli égésszabalyozast, ndveli az magassagat, hogy alacsonytol magas fordulatszamig
induldsi teljesitményt és gazdasagos tizemanyag felhasznalast biztosit. folyamatos erét biztositson a motor.

Mkodési
informaciok

VTEC rendszer

Injektor 9

BF 100/80

Soros, négyhengeres, 1,5L-es VTEC (BF100) négylitem( motor

osztalyaban az egyik legkompaktabb és legkdnnyebb modell

. A Programozott Uzemanyag Befecskendezésnek (PGM-FI) és az
égésszabalyozési rendszernek kdszénhetben kiemelkedd az
izemanyag-hatékonysaga ;

« A BLAST rendszer ndveli a maximalis sebességet és a gyorsulasi
képességet az optimalis gyujtasbeallitassal

. Toltési kapacitas: 12V-35A

;_ANrmeN

BF 115

Tobbfunkcios kapcsold

Soros, négyhengeres, 2,4 literes négytitemd csonakmotor
Vaéltokar

Kiemelkedd nyomaték, alacsony fordulatszamon is

. Akiegyensulyozott tengelyrendszernek készénhetéen
a rezgésszint jelentésen csdkkent.

. Toltési kapacitas: 12V-40A.

Billentés/kiemelés
kapcsolo

Kijelzé

Vészleallito

Nagyobb nyomaték (BFP60-nal)
[ BF60)



A mérndkok folyamatos fejlesztési munkdjanak kdszénhetéen
mara a Honda négylitemi csonakmotorok minden egyes modell-
je egyszerre nyujt élvezetes hajozast, valamint ovja a kornyezetet
az ultra kompakt 57 cm*-es modelltél egészen a paratlan teljesit-
mény és gazdasagos V6-0s 3,6 literes motorig.

BF 250

UJ! A 3,6 literes, négyiitem(i csénakmotor kategériaja legiizemanyag-
hatékonyabb cséonakmotorja
. AVTEC (véltakozé szelepvezérlés) és a Lift Electronic szabalyzé nagy
teljesitményt biztosit minden fordulatszamon
A valtozoé hosszlsagu szivocsé nagyobb forgatonyomatékot
eredményez alacsony fordulatszamon is
Lean Burn Feedback szabalyzé egy oxigén szenzor segitségével
biztositja az optimalis tzemanyag felhasznalast
(ECOmo)

BF 150/135

Soros, négyhengeres, DOHC /VTEC (BF150), négylitemd motor
Az egyedi technoldgia csticspontja

Soros, négyhengeres, 2,4L.-es DOHC motor rendkivil fejlett,
teljes égés visszajelz6 technoldgiaval rendelkezik

A csdkkentett suly rendkivil jo-gyorsulast tesz lehetévé
Magas teljesitmény, kiemelked lizemanyag-hatékonysag
és alacsony kédrosanyag kibocsatas

Toltési kapacitas: 12V-40A




KORNYEZETBARAT CSONAKMOTOR

A Honda cég alapitdja, Soichiro Honda megingathatatlan térekvése -, A vizen hasznalt gépek
ne szennyezzék a vizet” - vezetett oda, hogy 1964-ben a Honda megalkotta a GB 30-as cs6nak-
motort, igy 6 volt az elsé, aki a kétiitem(i csonakmotorok fénykoraban négyiitem( csonak-
motort gyartott. Honda Gr mar akkor tudta, hogy az alacsonyabb emisszié csak négyitemd
technnolégiaval érheté el. Az eredmény? Tiszta viz és tiszta levegé. A Hamana-t6 partjan fek-
v6 gyarban 20 féle csonakmotort gyartanak a 2,3 LE-tél a 250 LE-ig.

A létesitmény 6kologiai labnyomanak koszonhetéen itt valésitottdk meg a “Honda ,z6ld
gyartésor” koncepciojat. Csokkentették a gyar széndioxid kibocsatasat, lefektetve ezzel egy

élhetébb kérnyezet alapkovét.




Honwave merevitett padléju

hors fave

N _homs i

Biztonsagos és egyszeriien kezelhetd hajo, tokéletes tars a vizen.

A kompakt és rendkivil kénny(i, merevitett padléju felfujhatd csonakok
tokéletesen megfelelnek barmilyen vizi kirandulashoz, nyilt vizi horgaszathoz.
Mivel nagyméreti tomlékkel rendelkeznek, tokéletes a siklasuk és a stabilitasuk.
Raadésul a csdnak 6sszehajtogatasat és tarolasat egyetlen személy is konnyen
elvégezheti, méghozza révidebb idé alatt, mint amennyi id6 alatt megszéarad

a furddéruhaja.

e2,5m ]

Gyors dsszeépités és mar indulasra kész!

A viz szerelmesei nagyon komolyan veszik
a kalandot. A Honda aluminiumpadléju
felfGjhaté  csonakjai  idedlis  jarmivek
barmilyen vizi feladatra, barmilyen vizi
feltételek kozott. Gyorsan Osszedllithato
és maris indulasra kész. A kivételesen nagy
témlék mindig kényelmes, razkodas- és
zokkenémentes csonakézast biztositanak. A
padlolap részeit beszamoztuk, igy gyorsan
dsszeszerelhetd. A kisebb modellek egyetlen
taskaban is elférnek, igy barhova elviheték.

«2,5m

Forradalmian aj padl6é a valédi mozgé-
konysagért!

Kénny( és gyors. Ez a felfujhaté csénak
tele van kényelmi és a kezelhetéséget
megkdnnyité felszerelésekkel. A rezgéscsil-
lapitd padlélap a legvadabb kérilmények
kozott is élvezetessé teszi a hajozast. A
hosszan el6renyulo V-alak optimalis hajotest,
ami a lehetd legnagyobb stabilitast szavatol-
ja, gyakorlatilag barmilyen sebesség mellett.
A hajotest kialakitdisa magaba foglalja a
kiterjesztett hatsé felfdjast padloparnat,
amely megkonnyiti a korményozhat6sagot,
kiegyensulyozza a kormanykereket és javitja
a csénak vizfekvését, igy is novelve a 4-litem
motor teljesitményét.



Kildnleges, egyedi fejlesztésl bevonat NMEA2000

A Honda specialis bevonatot fejlesztett ki, amely Az NMEA2000 szabvany egy egységes kommu-
a motor tartdssagat szolgalja. A négyréteg( nikacios rendszer, a hajo elektronika és egyéb
bevonat kivalé védelmet nyuijt az oxidacio, s6s viz, berendezési kozott: meélységmeérd, giroscope,
UV sugarzas és egyéb kornyezeti behatasok ellen GPS, autopilot stb...

Atlatszo akrilbevonat
Akril metalszint festés
Epoxy bevonat
Kuldénleges bevonat
Aluminium alap

BF 5

Egyhengeres, 127 cm*-es , négyiitem(i motor
Er6s nyomaték minden fordulatszam tartomanyban
. Adigitélis CDI gyujtas optimalis idében biztositja
a szikraképzést minden fordulatszam tartomanyban
. A biztonsagi megoldasnak kdszénhetéen a
fordulatszam hatramenetben nem emelkedik 3000 folé
. Toltési kapacitas: dninditds: 12V-3A (egyes tipusoknal)

4-Stroke 4-Stroke 4-Stroke 4-Stroke
BF20 BF15 BF10 BF2.3
20LE 15LE | [ 10LE | 2.3LE
BF 10/8 BF 2.3
Soros, kéthengeres, 222 cm™-es , négylitem(i motor Egyhengeres, 57 cm™-es , négytitem(i motor
Kimagaslo teljesitmény, konny( kezelhetdseg, kompakt méret Kategoridja egyetlen léghlitéses modellje
. Afejlesztések eredményeképpen a motor csendesebb, gazdasagosabb, « Koénnyen szallithato
megbizhatdbb és kénnyen kezelhetd. Sokféle csdnakhoz hasznélhato, . Egyedi Honda léghtitéses rendszer
kezd6t8l egészen a profi felhasznalok szamara. . Kategériajaban az egyetlen ropsulyos
. Felszereltsége: olajnyomasjelz6 lampa, elektronikus talmelegedés tengelykapcsoloval rendelkezé motor,

elleni védelem amely egyenletesebb gyorsulast biztosit

. A motorkerékparokon is hasznélatos inditési rendszer megkénnyiti a
hasznalatot (csak az elektromos inditékapcsoléval rendelkezé modell)
. Toltési kapacitds: 6ninditos: 12V-12A, berdntos: 12V-6A



BLAST (Novelt nyomaték kis fordulatszamon)

A vezérlés hirtelen gdzadas esetén az lizemanyag
mennyiség és gyujtasi id6 optimalizalasdval megndveli
a nyomatékot. Ez az egyediilallé Honda technoldégia
hatékonyan néveli a gyorsulasi teljesitményt.

BLAST

BOOSTED LOW SPEED TORQUE

BF 50/40

Soros, hdromhengeres, 808 cm’-es , négylitem( motor

A fejlett vezérlési rendszer kivald gyorsulast és kiilondsen alacsony

fogyasztast biztosit

+ A programozott izemanyag befecskendezés (PGM-FI) és a BLAST
rendszer rendkivil jé gyorsulasi teljesitményt biztositanak

+ Az ECOmo égés szabalyozasi rendszer utazé sebességnél
rendkiviil gazdasagos lizemanyag felhasznalast biztosit
Toltési kapacitas: 12V-10A

ECOmo

Ez a technoldgia az oxigénszenzor segitségével
az optimalis izemanyag felhasznalast biztositja.
Az lizemanyag megtakaritas mértéke kilondsen
nagy sebességnél mérhetd jelentésen.

C’-n

ECONOMY CONTROLLED MOTOR

BF 20/15

Soros, kéthengeres, 350 cm®-es , négyiitem( motor

Tobbféle felszereltségének koszonhetéen szamos csdnaktestnél
hasznélhato

Az automata dekompresszids.rendszernek kdszonhetéen
a kézi inditashoz sokkal kisebb erékifejtés sziikséges

. Toltési kapacitas: 6ninditos: 12V-12A, berdntds: 12V-6A
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NMEAz000

BF 60

Soros, hdromhengeres, 998 cm>-es , négylitem( motor

Nagy teljesitmény, mégis kiemelkedé lizemanyag takarékossag

- Afejlett égés szabalyozasi rendszer és az optimalizalt hajtém(ihaz
kategoridja legjobb végsebességli motorjat biztositja

+ A motorosztély legnagyobb 50°-0s kormanyzasi szoge minden
helyzetben* kiemelked6 manéverezést biztosit (opcionalis
felszerelés a taviranyitas)

« A BF60-as csénakmotor megndvelt teljesitményl modellje (BFP 60)
nagyobb méret( propellerrel és megerésitett hajtomiihazzal rendelkezik

< Tobbfunkciés kormanykarral is kaphato

- Toltési kapacitas: 12V-17A

BF25

BF 30/25

Soros, haromhengeres, 552 cm®-es , négyiitem(i motor

Rendkiviil gazdasagos tizemanyag felhasznalas, alacsony

zaj- és rezgésszint

+ A CDI gyujtési rendszer minden fordulatszamon
optimalizalja a gyujtasi id6t és noveli a teljesitményt
mind inditaskor mind pedig menet kdzben

- A motorkerékparokon is hasznalatos inditasi rendszer
megkonnyiti a hasznalatot

- Toltési kapacitas: 12V-10A

*Honda kutatasai alapjan



Mdszaki adatok

HONDA

The Power of Dreams

BF250 BF225 BF200/175 BF135 BF115

Négytitem(i motor tipusa

Henger drtartalom (cm®)
Furat x Léket (mm)

Max. fordulatszam ford./perc
Teljesitmény kW(LE)

Hitési rendszer

Uzemanyag ellatas
Gyujtasrendszer
Inditérendszer

Kipufogd rendszer

Attétel

Generator max. dramerdéssége
Tribmagassag (mm)

Széraz tomeg (kg)*

Motor billentés/ kiemelés

Elektromos inditds

Elektromos PGM-IG (Programozott Gyujtas)

Elektromos billentés / kiemelés

Elektromos bi

Elektromos PGM-IG
Elektromos inditas

SOHC - 4 hengeres V6 OHC - 6 hengeres V60°-ban DOHC, négyhengeres DOHC négyhengeres
VTEC® 24 szelepes VTEC 24 Szelep | 24 Szelepes VTEC 16 Szelepes 16 Szelepes 16 Szelepes
3,583 3471 2,354 2,354
89x96 89 x93 87 x99 87 x99
5,300-6,300 5,000-6,000 5,000-6,000 4,500-6,000
184 (250) 167.8 (220) ‘ 149.1 (200) 128.7 (175) 110.3 (150) | 99.3 (135) 84.6 (115)
Vizhtitéses, termosztattal Vizh(itéses Vizh(itéses
PGM-FI (Programozott Uzemanyag Befecskendezés) PGM-FI PGM-FI

Elektromos PGM-IG
Elektromos inditas

Propelleren at Propelleren at Propelleren at
2.00 | 1.86 214 214
12V-90A 12V-55A 12V-55A
L:508 / X:635 / XX:762 L:508 / X:635 / XX:762 L:508 / X:635 L:537 / X:664
L:272 / X:278/ XX: 282 L:267 / X:272 / XX:277 ‘ L:265/X:270/XX:275//L:265/X:270 L:217 /X:220 L:214/X:217

llentés / kiemelés Elektromos bill. / Kiemelés

Méretek H/SZ /M 920/625/1,670 (L) - 1,800 (X) - 1,925 (XX) 845/580/1,665 (L) - 1,790 (X) 845/580/1,665(L)-1,790(X)
Tipus SOHC - 4 hengeres OHC - soros 3 hengeres OHC - 3 hengeres

VTEC®, 16 szelepes | 16 szelepes 12 Szelepes 6 Szelepes
Henger (irtartalom (cm’) 1,496 998 808
Furat x Loket (mm) 73x89.4 73 x79.5 70x 70
Max. fordulatszam ford./perc 5,500-6,300 5,000-6,000 5,000-6,000 5,500-6,000 5,000-6,000
Teljesitmény kW(LE) 73,6 (100) 58,8 (80) 44.1 (60) 37.3 (50) 29.8 (40)

Vizh(itéses, termosztéttal Vizh(téses, termosztattal Vizh(téses

Hitési rendszer
Uzemanyag ellatas
Gyujtasrendszer
Inditérendszer

Kipufogé rendszer
Attétel

Generator max. drameréssége
Tribmagassag (mm)
Széraz témeg (kg)*
Motor billentés/ kiemelés
Méretek H/SZ /M

PGM-FI (Programozott Uzemanyag Befecskendezés)
Elektromos PGM-IG
Elektromos inditas
Propelleren &t
2.33
44A
L:537 / X:664
L:165/ X:171 L:166 / X:172
Elektromos billentés / kiemelés
746 /449 /1,566 (L) - 1,693 (X)

PGM-FI (Programozott Uzemanyag Befecskendezés)
Elektromos PGM-IG
Elektromos inditas
Propelleren &t

12V-17A

2.07 238
L:521 / X:648 L:531 /:X:658
LH:115/LR:110/ XR:116 LH:123/LR:119/ XR:125
Elektromos billentés / kiemelés
851 (L) - 777 (X).. 417 866 (L) - 792 (X) / 417
/1,39Z.(L) - 1,524 (X) /1,453 (L) - 1,580 (X)

PGM-FI (Programozott Uzemanyag Befecskendezés)
Elektromos PGM-IG
Elektromos inditas
Propelleren at
2.08
12V-17A
S:416 / L:521
$:96 / L:98
Elektromos billentés / kiemelés vagy kiemelés rasegités
694 /372/1,258(S)- 1,364 (L)

Motor megnevezése

Tipus

Henger (irtartalom (cm?)
Furat x Loket (mm)

Max. fordulatszam ford./perc
Teljesitmény kW(LE)

Hitési rendszer

Uzemanyag ellatas
Gyujtasrendszer
Inditérendszer

Kipufogé rendszer

Attétel

Generator max. arameréssége
Tribmagassag (mm)

Szaraz témeg (kg)*

Motor billentés

Motor kiemelés

Méretek H/ SZ /M

BF30 BF25

OHC - 3 hengeres
6 Valve
552
61 x63
5,000-6,000
22.4(30) 18.7 (25)
Vizh(téses
3 karburator gyorsito pumpéval
Elektromos PGM-IG
Elektromos indités
Propelleren at
2.08
12V-10A
S:431/L:552
SHG:80/ LRT:79.5 /SRT:772.5 / LRG:77.5 / LHG:82 / LHT:84
Elektromos / Kézi 5 fokozat
Elektromos / Kiemelés rasegités
640(RC) 720 (Kézi) / 375 /1,195 (S) - 1,320 (L)

BF20 BF15

OHC - 2 hengeres

350
59 x 64
5,000-6,000 4,500-5,500
14.9 (20) 11.2(15)
Vizh(itéses

1 karburator gyorsité pumpéaval
Elektromos PGM-IG
Elektromos / Kézi beranté
Propelleren at
2.08
12V-12A (Elektromos) / 12V-6A (Kézi beranté)
S:433 / L:563 / X:703
S:46.5 / 1:49.5 / X:52 / XRTU:61 (BF15 only)

Elektromos / Kézi 5 fokozat
Kézi
650 (Kézi) /350 / S:1,110 - L:1,240 - X:1,380

BF10

OHC - 2 hengeres

BF8

222
58 x 42
5,000-6,000
74(10)

4,500-5,500
6.0 (8)
Vizh(itéses
1 karburétor gyorsité pumpaval
Elektromos PGM-IG
Elektromos / Kézi berénto
Propelleren &t
2.33
12V-12A (Elektromos) / 12V-6A (Kézi beranto)
S:433 / L:563 / X:703
S:42/ L:44.5 / X:52.5 (XRU)
Kézi
Kézi 5 fokozat
610 (Kézi) / 345/ S:1,105 - L:1,235 - X:1,375

Tribmagassag

HONDA
mMARIMNE

*A szaraztomeg felszerel

X: Extrahosszu tengely
XX: Ultrahosszu tengely

A propeller, a tavirdnyité doboz, mérémdiszerek és egyéb berendezések

opcionalisak (ki

1 2

y A

It propellerrel értendé
S: Révid tengely
L: Hosszu tengely

Motor megnevezése

Tipus

Henger dirtartalom (cm?)
Furat x Loket (mm)

Max. fordulatszam ford./perc
Teljesitmény kW(LE)

Hitési rendszer

RC: Taviranyitas
16n megvésarolhatok)

Uzemanyag ellatas
. Gyujtasrendszer

Inditérendszer
Kipufogé rendszer

5 Attétel
CSONAKJAVITAS.HU  ackumulitor toitesi kapacitis

Téth Gabor

Gumicsoénak Kiilmotor Halradar szerviz

1116 Budapest, Zsurlé utca 16/A
Mobil +36 70317 17 70

E-mail Info@csonakjavitas.hu
www.csonakjavitas.hu

RUNDEN, AMI FELFUWATO

Tribmagassag (mm)
Széraz tomeg (kg)*
Motor billentés/ kiemelés
Méretek H/SZ /M

BF5
OHC - 1 hengeres OHC - 1 hengeres
127 57
60 x 45 45 % 36
4,500-5,000 5,000-6,000
3.7(5) 1.7 (2.3)
Vizh(téses Leveg® htités

1 karburétor 1 karburator
Elektromos PGM-IG

Kézi berantd

Tranzisztoros
Kézi berantd

Viz alatti 5
2.08 242
12V-3A -
S:445 / L:572 S:418/ L:571
$:27.5/1:28 S:13.5/L:14

Kézi 4 fokozat
410/280/5:945 - L:1,100

Kézi 5 fokozat
525/350/5:1,005 - L:1,135
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